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PHONOIA Mod. 5532 f • SOPRAMMOSUE RADIOFONOGRAFO CON COMPIESSO A 3 VEIOCITA 
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ISTRUZIONI MONTAGGIO CORDINA 

MONTAGGIO DELIA CORDINA PER LO SPOSTAMENTO DEU* INDICE. 

Togliere la scala. - Tagliare un pezzo di cordina di sefa nella lunghezza di 
m'm 940. Infilere un capo della cordina net foro 1 della puleggie ed ancororlo 
medianie un piccolo nodo. Alla esfremiia oppcsle prallcere un piccolo nodo ed 
esole, lenendo p'esenle che la lunghezza nello della cordina ennodala risulli 
di m/m 885. Tendere la cordina sulle carrucole 2 e 3, avvoJgere 2 spire sull'albe- 
rello 4, come indicalo in figure, lornare suite puleggie e encorere la cordina al 
punfo 5, inlercalandovi la molla. 


Le> tensioni scno misurere risoero ells masse con Voltmerro di 20.000(2 per Voile, jenzo seoneli di R. F 
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MONTAGGIO INDICE. 

Con condensaiore variabile in posizione di lutlo chiuso, inserire il porleindice, 
come indicalo in figure. Rimeiiere a posio la scala ed aggiuslare la posizione 
dell‘indice in modo che risulli in coincidenza con I'inizio della scale. 

Conlrollare I'esalta posizione dell'indice sulle ricezione di una slazione noia 
indi flssere il porleindice alia cordina medianie colla. 



FIMI S.A. • PHONOLA - Mod. 5532 F. Tabella valori dei component^ posizione compensator ed islruzioni cambio funicella scala. 
































